PLAN OBNOVY VEREJNEHO VODOVODU

2026 - 2035

OBEC KOCIN-LANCAR

v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 257/2023 Z. z, ktorou sa meni a
doplna vyhiaska €. 262/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah planu obnovy verejného
vodovodu, planu obnovy verejnej kanalizacie a postup pri ich vypractvani (§ 15 ods. 8a § 16
ods. 9 zakona €. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a o
zmene a doplneni zakona ¢. 276/2001 Z. z. o regulacii v sietovych odvetviach)

Vlastnik: Obec Koéin-Lanéar, Koéin 4, 922 04, ICO: 00312657
Spracované dia: 11.5.2026, Ing. Stefan Lanyi — starosta obce



6. INVESTICNY HARMONOGRAM PLANOVANEJ OBNOVY
(2027 - 2035)

Objekt / Cast’ " Naklad
Rok systému Popis prac (EUR)
Zabezpecenie Nové oplotenie PHO I. stupria vrtu HKN-1 a legislativne
2027 PHO oznacenie. ARIE

Hydrogeologicky prieskum a zaverecnd sprava s vypoctom
mnoistiev véd. Kamerova skiska stavu paznic vrtu HKN- 5 000 €
1

Vnutorné Cistenie a antikorézny nater vonkajSieho plasta 2 500 €
hydroglébusu a vnutornych Casti.

Generalna
2031 revizia VZ

2032 Skelet vodojemu
2033-

34 Hydrantova siet’ Oprava/vymena poruchovych hydrantov. 3000 €
2026- Vodomerné Obnova armatur a vymena vodomerov v $achtach pre 30000 €
35 Sachty vetvy Kocin a Lan&ar vratane hlavnych Sacht

SPOLU 43 500 €

7. FINANCNE ZABEZPECENIE (UCELOVA REZERVA)

7.1 Metodika tvorby finanénej rezervy

Vlastnik vytvara rezervu vo vySke potrebnej na realizaciu harmonogramu.
Odhadovana ro¢na tvorba rezervy je 4 350 €.

7.2 Roéné vykazovanie na MZP SR

Obec kazdoroéne do 31. jula zasiela ministerstvu informaciu o tvorbe a Cerpani
rezervy.

8. ZAVER A SCHVALOVACIA DOLOZKA

Tento plan je zavéaznym podkladom pre obnovu vodovodu. Schvalenim sa obec
zavazuje k systematickej idrzbe v zaujme ochrany zdravia obyvatelov.

Schvalené Obecnym zastupitefstvom diia: 20.05.2026, uznesenim ¢.: 2.23.6

)
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Ing. Stefan Lanyi

starosta obce



OBSAH
1. UVOD A LEGISLATIVNY RAMEC 3

1.1 Uéel dokumentu
1.2 Pravna Uprava

2. IDENTIFIKACNE UDAJE O VODARENSKOM SYSTEME 3
3. TECHNICKY OPIS INFRASTRUKTURY

3.1 Vodarensky zdroj HKN-1 (Bazantnica)
3.2 Technolégia a akumulécia a technologické celky (Vodojem 200 m?)
3.3 Rozvodna a privodna potrubna siet

4. ANALYZA STAVU A VYHODNOTENIE MIERY OPOTREBOVANIA (MOM) 4

4.1 Posudenie stavebnych objektov

4.2 Posudenie technoldgie

4.3 Posudenie stavu rarovej siete

4.4 Podrobné vyhodnotenie technickych ukazovatefov po skupinach
4.5 Celkové vyhodnotenie systému

4.6 Zaver analyzy pre potreby obnovy

5. REALIZOVANA OBNOVA A MODERNIZACIA (2019 — 2023) 5

5.1 Rekonstrukcia Sachty zdroja (2019)
5.2 Modernizacia elektroinstalacie a frekvenény menic (2022)
5.3 Implementacia monitoringu a bezpeénostnych prvkov (2023)

6. INVESTIENY HARMONOGRAM PLANOVANEJ OBNOVY (2027 — 2035) 5

6.1 Priority a ciele obnovy
6.2 Tabulkovy prehlad investicii

7. FINANCNE ZABEZPECENIE (UCELOVA REZERVA) 5

7.1 Metodika tvorby finanénej rezervy
7.2 Ro¢né vykazovanie na MZP SR

8. ZAVER A SCHVALOVACIA DOLOZKA 5



1. UVOD A LEGISLATIVNY RAMEC

1.1 Uéel dokumentu

UcCelom tohto dokumentu je stanovit koncepciu obnovy verejného vodovodu obce
Kocin-Lan¢ar na obdobie rokov 2026 — 2035. Ciefom je zabezpedit dlhodobu
funkCnost systému, minimalizovat straty vody a garantovat dodavku zdravotne
bezpecnej pitnej vody v sulade s technickymi normami.

1.2 Pravna uprava

Plan je vypracovany v stlade s § 15 ods. 8 pism. a) zakona &. 442/2002 Z. z.
o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach. Obsahova naplfi re§pektuje
vyhladku MZP SR €. 257/2023 Z. z., ktora uklada vlastnikovi povinnost vytvarat
ucelovu finanénu rezervu na obnovu majetku.

2. IDENTIFIKACNE UDAJE O VODARENSKOM SYSTEME

Nazov systému: Verejny vodovod Koéin - Lanéar

Vlastnik: Obec Kocin-Lanéar

Katastralne uzemie: Kocin (825077), Lancar (825085)

Pocet obyvatelov/pripojok: cca 520 obyvatelov / 212 domovych pripojok
Uvedenie do prevadzky: Rok 1997

Odborne sposobila osoba: V zmysle platného Prevadzkového poriadku

3. TECHNICKY OPIS INFRASTRUKTURY

3.1 Vodarensky zdroj HKN-1 (Bazantnica)

Zdrojom vody je vitana studfia HKN-1 hlboka 60,5 m. Podla projektovej dokumentacie
su paznice ocelové DN 324mm. Aktivny filter (perforacia) je v intervale 22,0 — 58,0 m.
Vrt zachytava podzemnu vodu vapencovo-dolomitickych komplexov.

3.2 Technologia, akumulacia a technologické celky

Vodojem: Nadzemny ocelovy vezovy vodojem typu ,hydroglébus® s objemom 200
m?,

Cerpacia stanica: Vybavena ponornym &erpadlom. Cerpadio je riadené rekvenénym
menicom.

Dezinfekcia: Automatické davkovanie chlérnanu sodneho na vytlaku do vodojemu.

3.3 Rozvodna a privodna potrubna siet’

Vytlaéné potrubie (Vrt - VDJ): PVC DN 110, dizka 1 145 m.
Privodné potrubie (VDJ - Obec): PVC DN 110, dizka 1 393 m.
Vetva (Lancar): LPE DN 100, dizka 999 m.
Vetva (Koéin): LPE DN 100, dizka 1 087 m.

IBV od Lancara - rozsirenie (2009): PE DN 100, dizka 597 m.
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4. ANALYZA STAVU A VYHODNOTENIE MIERY
OPOTREBOVANIA (MOM)

4.1 Posudenie stavebnych objektov

Vdaka realizovanej obnove $achty vodarenského zdroja (2019), vymene armatir
a hlavnych vodomerov, instalacii nerezovych rebrikov (2023) st stavebné objekty
(Sachta zdroja, hlavné Sachty jednotlivych vetiev, komora VDJ) v triede T1 (vynikajlci
stav).

4.2 Posudenie technolégie

InStalacia frekvenéného menica (2022) a monitorovacieho systému s dataloggermi
(2023) posunula technologicku ¢ast do triedy T1. Prevadzka je stabilna, bez tlakovych
razov.

4.3 Posudenie stavu riurovej siete

Potrubia (PVC/PE) maja vek 28 rokov. Pri Zivotnosti 60 rokov st v polovici cyklu. Stav
Je hodnoteny ako trieda T2 (vyhovuijlci). Online monitoring (2023) nepotvrdil masivne
skryté uniky.

Analyza technickeého stavu bola vykonana oddelene pre jednotlivé zlozky majetku
verejného vodovodu Kogin - Lanéar v zmysle metodiky prilohy &. 2 k vyhlaske &.
262/2010 Z. z.

4.4 Podrobné vyhodnotenie technickych ukazovatelov po skupinach

T2 T3 T4  Vypocet

Skupina majetku T1 (Vek) (Poruch.) (U&innost) (Stav) MOM Kategoria
A.Rurové siet' (PVCIPE) 4 (Tr.2) 1(Tr.1)  1(Tr.1) 1(Tr.1) 4 1.
B. Technologia (FM, MaR) 1 (Tr.1) 1(Tr.1)  1(Tr. 1) 1T 1) 1 1.
Sbﬁfa"eb"é objekty VZ, 4 1r 1y 1(tr 1y 1(Tr 1) 1T 1) 1 1.

Legenda a zdévodnenie bodovania v sulade s tabulkami vyhlasky:

Skupina A (Potrubia):

T1: Materidl PVC/PE (uvedenie 1997) dosahuje vek 28 rokov, &o je 47 %
predpokladanej Zivotnosti (60 r.). Podfa Tabulky ¢. 4 prislticha trieda 2 (4 body).

T2, T3, T4: Vdaka implementovanému monitoringu a nizkej miere poruchovosti
prislicha trieda 1 (1 bod).

Skupina B (Technolégia):
T1 — T4: Vdaka komplexnej modernizacii v rokoch 2022 a 2023 (frekvenény menic,
monitorovaci systém) su vSetky ukazovatele v triede 1 (1 bod).

Skupina C (Objekty):
T1 — T4: Hoci st skelety z roku 1997, po sanacii v roku 2019 a vymene nerezovych
prvkov (2023) je technicky stav vyhodnoteny ako vynikajuci, t. j. trieda 1 (1 bod).
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4.5 Celkové vyhodnotenie systému

Na zaklade suhrnného posudenia vSetkych zloZiek infrastruktury je celkova miera
opotrebovania stanovena na:

MOM = 4 body

V zmysle Tabulky ¢. 2 Prilohy €. 2 vyhlasky €. 262/2010 Z. z. je majetok zaradeny do:
1. KATEGORIE (Vyhovujuci technicky stav: 1 — 16 bodov)

4.6 Zaver analyzy pre potreby obnovy

Systém je v dobrej technickej kondicii. KIu€ovym faktorom pre udrzanie 1. kategorie v
nasledujucom obdobi 2026 — 2035 je:

Pokracovat v trende preventivnej udrzby (antikorézna ochrana VDJ, PHO vrtu).
Cyklicka obnova armaturnej €asti v Sachtach (prevencia pre ukazovatel T4).
Udrzanie nizkych strat vody déslednym vyuzivanim osadeného monitoringu.

5. REALIZOVANA OBNOVA A MODERNIZACIA (2019 - 2023)

5.1 Rekonstrukcia Sachty zdroja (2019)

Prebehla sanacia betdénovej deky nad vrtom a osadenie certifikovanych liatinovych
poklopov, ¢im sa zvysila hygiena a bezpe&nost zdroja.

5.2 Modernizacia elektroinstalacie a frekvenény menic (2022)

Kompletna vymena rozvadzacov. Osadeny bol frekvenény meni¢ zabezpecuje tak
plynuly rozbeh éerpadla, ¢o chrani potrubnu siet pred praskanim v désledku razov.

5.3 Implementacia monitoringu a bezpec¢nostnych prvkov (2023)

Vo vodojeme prebehla vymena armatur a boli osadené na vstupe do vodojemu a tiez
na vystupe do vodojemu vodomery. Na vodomeroch boli osadené snimace
a datalogger pomocou ktorého prebieha po¢as celého diia monitoring prietokov.
Instalacia nerezovych rebrikov v hlavnych S$achtach jednotlivych vetiev a tiez
v $achtach pri verejnych budovach.



